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Heute ist der Biometriemarkt endlich bereit. 
Verbrauchermärkte, staatliche Programme und industrielle 
Anwendungen erfordern zuverlässige Technologien und 
kostensenkende Lösungen. 
Bei diesen Anwendungen sind Genauigkeit und Sicherheit von 
größter Bedeutung.
Daher wird die biometrische Technologie wegen ihrer 
Benutzerfreundlichkeit und ihrer Fähigkeit, illegale Versuche auf 
Sicherheitssysteme zu verhindern eingesetzt.

ÜBERBLICK
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Die SLK20-Serie ist ein führender Fingerabdruckscanner, der vom ZKTeco USA  mit einem 
fortschrittlichen optischen Design entwickelt wurde. Er verfügt über eine überlegene Technologie 
zur Live-Erkennung von Fingerabdrücken und kann mit einer eingebauten 2-MP-Kamera qualitativ 
hochwertige Fingerabdruckbilder erfassen. 

SLK20R ist ein komfortabler und preiswerter Desktop-Fingerabdruckscanner für die Registrierung 
und Identifizierung mit USB-Kommunikation.

SLK20M ist das kleinste eingebettete optische Modul der Welt, das einen 2MP-Bildsensor mit 
einem ARM9-Prozessor für hohe Leistung kombiniert. Durch das ultimative Design kann es flexibel 
in verschiedene System-Anwendungen integriert werden, ohne dass zusätzliches Zubehör 
erforderlich ist.

SLK20-Serie

SLK20R
USB-Lesegerät

SLK20M
Modul Integration

SLK20M-S
Modul mit hoher Kapazität

CPU 280MHz

Flash 32 MB

Betriebsbedingungen

Gute Leistung auch bei Wasserspritzern
Optimale Leistung bei Sonnenlicht (Dunkelfeld und automatische 

Verstärkung/Belichtung)
Ausgezeichnete Leistung auch bei trockenen, feuchten oder rauen Bedingungen 

Fingerabdrücke Live-Finger-Erkennung

Stromverbrauch
5V: 120-240mA beim Scannen / 

5V: 97mA im Leerlauf (Warten auf 
Finger)

5V:200mA Scannen / 5V:60mA Leerlauf (Warten auf Finger)

Komm. Schnittstelle USB Typ A UART (115,200 bps / TTL3.3V) / USB 2.0

Abmessungen (L*B*H) 49*44*20.1mm 36.2 * 44.2 * 15.85mm

Bildauflösung 500 dpi 500 ~ 1,000 dpi

Bildgröße 300*400 pixel (FAP20 )

Vorlage ZKFinger V10.0; ISO19794-2; ANSI 379

Vorlage Kapazität N/A 2,000 8,000

Betriebsumgebung -20 °C~ 50 °C; 90% r.F.

Zertifizierungen FCC, CE, RoHS, PIV

SLK20R SLK20M
SLK20M-S

Fingerabdruck-Lesegeräte
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Der ZK6500 ist ein von ZKTeco entwickelter optischer Fingerabdruckscanner. Er ist einfach zu 

bedienen und zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit und einen optischen 2MP-Sensor mit 

geringem Stromverbrauch aus. Wir bieten ein SDK (Windows, Android, Linux) für Entwickler 

und kann problemlos mit Android-Mobilgeräten verbunden werden.

ZK6500

Eigenschaften
• Material des Prismas: Optisches Glas
• CPU: 280MHz DSP
• Flash: 8MB
• Bildauflösung: 500dpi 
• Verschlüsselungs-IC: JA 
• Schnittstellentyp: USB Typ A
• Abmessungen: 76,00 * 84,48 * 68,97 mm (L*B*H)
• Betrieb bei Sonnenlicht: JA, Dunkelfeld und automatische Verstärkung/Belichtung
• LED-Beleuchtung: Grün
• Auffangfläche: 16,5 * 23 mm
• Bildgröße: 256 * 360 Pixel
• Live-Erkennung: N / A 
• Vorlage: ZKFinger V10.0 
• ISO/ANSI-Unterstützung: N / A 
• Zertifizierungen: FCC, CE, RoHS
• Betriebsumgebung: -20 °C ~ +50 °C; 90% r.F.

Hybride Fingerabdruck- und Fingervenenleser

ZK9500

Der ZK9500 ist einer der neuesten von ZKTeco entwickelten optischen Fingerabdruckscanner. Er 

unterstützt die Fingerabdruckerkennung und erfasst schnell hochauflösende Fingerabdruckbilder. 

Mit einem kompakten Desktop-Design ist er einfach für die Fingerabdruckregistrierung zu 

verwenden. Er kann über einen USB-Anschluss an Android-Tablets oder Mobiltelefonen über einen 

USB-Anschluss verbunden werden. Außerdem bieten wir SDKs an, mit denen Kunden ihre eigenen 

Anwendungen zu entwickeln.

• CPU: 280MHz
• Flash: 32 MB
• Stromverbrauch: 5V: 140-195mA Scannen 5V: 63mA im Leerlauf (Warten auf 
Finger)
• Schnittstellen-Typ: USB Typ A
• Abmessung: 124,5*102*34mm (L*B*H)
• Betrieb bei Sonnenlicht: Ja, Dunkelfeld und automatische Verstärkung/Belichtung
• Trockene, feuchte oder raue Fingerabdrücke: Funktionieren gut
• Bildauflösung: 500 dpi
• Bildgröße: 300*400 Pixel (FAP20 ) Vorlage: ZKFinger V10.0 Zertifizierungen: FCC, CE, 
RoHS
• Betriebsumgebung: -20 °C ~ 50 °C; 90% r.F.

Eigenschaften
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Handflächenleser

Die PV10-Serie ist ein biometrischer Handflächenscanner zur Erfassung von Handflächen- und 
Venenmerkmalen. Er verwendet ein Nahinfrarot-Fülllicht, einen Bildsensor mit großer Dynamik 
und eine asphärische, verzerrungsfreie Kameraoptik. System. Er kann Handflächen- und 
Venenbilder unter der Haut der Handfläche erfassen und bietet einen hervorragenden Schutz vor 
Fälschungen.

Der PV10R unterstützt die Standard-USB-Kommunikation, so dass sich die Handvenenerkennung 
leicht implementieren lässt.
PV10M  ist ein berührungsloses Modul zur Erfassung von Handflächen- und Venenmerkmalen. 
In Kombination mit dem ZKPalm SDK können Kunden leicht maßgeschneiderte 
Handflächenerkennungssysteme entwickeln.

PV10-Serie

PV10R
USB-Lesegerät

PV10M
Eingebettetes Modul

Sensor

Graustufen 256 Stufen

Bildgröße 480 * 640

Verzerrungsgrad <1%

Hardware

Anschluss N/A 7-pin 1.25mm USB 2.0

Stromverbrauch ---- 0.5W (standby) / 1.5W (Betrieb)

Schnittstelle USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit)

Leistungsanforderungen USB 5V

Temperatur -10°C ~ 45°C / 14°F ~ 113°F

Luftfeuchtigkeit 0 ~ 90% RH

Lichttechnische Umgebung Einschreibung <800Lux; Authentifizierung <2000Lux

Abmessungen
83mm * 34mm (±1mm) 

(Durchmesser * Tiefe)
52.4 * 52.4 * 16.8mm (±1 mm) 

(L*B*H))

Unterstützte 
Betriebssysteme

Windows Windows XP / Windows 7 / Windows10 (32/64bit)

Android Android 4.1 oder höher

ZKPalm SDK

Erkennungswinkel Rollen ± 60°, Neigen ± 30°

Anerkennungsmethode 1:1, 1:N

Kapazität 6,000 Vorlagen

Genauigkeit FRR=0.68% wenn FAR=0.001%

Anerkennungszeit <300ms (Quad-core Cortex-A9 bis zu 1.6GHz)

Zertifizierungen Zertifizierungen CE, FCC, RoHS

PV10R PV10M
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Die PV50-Serie sind binokulare Kameras, die mit leistungsstarken heterogenen prozessoren 
ausgestattet. Die binokularen Kameramodule verfügen über integrierte Handflächenerkennung
salgorithmen, die Unterstützung von Handflächenerkennung, Erkennung der Lebendigkeit der 
Hand und Identifizierung der Benutzerhandfläche.

Der PV50MC unterstützt die Standard-USB-Kommunikation, was die Implementierung der 
Handvenenerkennung erleichtert.
PV50M ist ein eingebettetes Modul, das in Verbindung mit dem ZKPalm SDK Kunden die 
einfache Entwicklung maßgeschneiderter Handflächenerkennungssysteme ermöglicht.

PV50 Series

PV50MC
USB-Lesegerät

PV50M
Eingebettetes Modul

Allgemein

Prozessor Quad-core Cortex-A7@1.5GHz, 1.2 TOPS (INT8)

Bildsensor Zwei 1/2.8’’ 2MP HDR CMOS

Kamera M8; 2MP; mit sichtbarem Licht oder Nah-Infrarot-Licht

Komm. Schnittstelle USB 2.0

Komm. Protokoll UVC- und HID-Protokoll

Stromversorgung DC5V 1A (min.)

Betriebstemperatur -10°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 bis 90% RH

Abmessungen (L*B*H) 80 * 44.4 * 29.78 (mm) 62 * 38 * 25.3 (mm)

Optische und 
bildgebende 

Parameter

Kamera Typ Kamera 1: Sichtbares Licht / Kamera 2: Nahinfrarot

Sichtfeld D=73°; H=65°; V=40°

Bildauflösung und Bildrate
720*1280@25fps
480*640@25fps

Großer Dynamikbereich 105dB

Verzerrung ≤0.5%

Standard-Ausgabeformat Kamera 1: MJPEG / Kamera 2: NV12

Leuchtdichte 0.01 lux bis 50,000 lux

Betriebssystem
Windows Windows XP/ Windows 7/ Windows10 (32-bit oder 64-bit)

Android Android 4.1 oder höher

ZKPalm-
Algorithmus

Winkeltoleranz Gieren ≤±30°, Nicken ≤±30°, Rollen ≤30°, Beugen ≤20%

Kapazität der Handfläche 6.000 für 1:1 und 1:N Vergleich

Erkennungsgenauigkeit FAR=0.001% wenn FRR=0.68%

Zertifizierungen Zertifizierungen CE, FCC, RoHS

PV50MC PV50M
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Gesichtsleser

Bei der PV50-Serie handelt es sich um binokulare Kameras, die mit Hochleistungsprozessoren 
ausgestattet sind. Das binokulare Kameramodul verfügt über einen integrierten 
Gesichtserkennungsalgorithmus, der Gesichter, lebende Körper, Masken sowie Alter, Geschlecht, 
emotionale Ausdrücke und die Identität eines Benutzers anhand seines Gesichts erkennen kann.

Der FA50MC unterstützt die Standard-USB-Kommunikation, so dass sich die Handvenenerkennung 
leicht implementieren lässt.

FA50M ist ein eingebettetes Modul, das mit Softwareschnittstellen kombiniert werden kann, um 
intelligente Erkennungsfunktionen je nach den Anforderungen der Anwendung effizient in die 
Plattform zu integrieren.

FA50 Series

FA50MC
USB-Lesegerät

FA50M
Eingebettetes Modul

Allgemein

Prozessor Quad-Core Cortex-A7@1.5GHz, 1,2 TOPS (INT8)

Bildsensor Zwei 1/2,8’’ 2MP HDR CMOS

Kamera M8; 2MP; mit sichtbarem Licht oder Nah-Infrarot-Licht

Komm. Schnittstelle USB 2.0

Komm. Protokoll UVC- und HID-Protokoll

Stromversorgung DC5V 1A (min.)

Betriebstemperatur -10°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 bis 90% RH

Abmessungen (L*B*H) 80 * 44.4 * 29.78 (mm) 62 * 38 * 25.3 (mm)

Optische und 
bildgebende 

Parameter

Kamera Typ Kamera 1: Sichtbares Licht / Kamera 2: Nahinfrarot

Sichtfeld D=73°; H=65°; V=40°

Bildauflösung und Bildrate
720*1280@25fps
480*640@25fps

Großer Dynamikbereich 105dB

Verzerrung ≤0.5%

Standard-Ausgabeformat Kamera 1: MJPEG / Kamera 2: NV12

Leuchtdichte 0.01 lux bis 50,000 lux

Betriebssystem
Windows Windows XP/ Windows 7/ Windows10 (32-bit oder 64-bit)

Android Android 4.1 oder höher

ZKLiveFace-
Algorithmus

Winkeltoleranz Gieren ≤±30°, Neigen ≤±30°, Rollen ≤±30°

Gesicht Kapazität 50.000 für 1:1 und 1:N Vergleich

Merkmale Genauigkeit
Alter (±5 J.) > 85% 
Geschlecht > 96% 

Emotionaler Ausdruck > 88%

Erkennungsgenauigkeit FAR = 0.01% wenn FRR = 1%, FAR = 0.0001% wenn FRR = 5%

Zertifizierungen Zertifizierungen CE, FCC, RoHS

FA50MC FA50M
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Gesichts- und Handflächenleser

FA51MC
USB-Lesegerät

FA51M
Eingebettetes Modul

Allgemein

Prozessor Quad-Core Cortex-A7@1.5GHz, 1,2 TOPS (INT8)

Bildsensor Zwei 1/2,8’’ 2MP HDR CMOS

Kamera M8; 2MP; mit sichtbarem Licht oder Nah-Infrarot-Licht

Komm. Schnittstelle USB 2.0

Komm. Protokoll UVC- und HID-Protokoll

Stromversorgung DC5V 1A (min.)

Betriebstemperatur -10°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 bis 90% RH

Abmessungen (L*B*H) 80 * 44.4 * 29.78 (mm) 62 * 38 * 25.3 (mm)

Optische und 
bildgebende 

Parameter

Kamera Typ Kamera 1: Sichtbares Licht / Kamera 2: Nahinfrarot

Sichtfeld D=73°; H=65°; V=40°

Bildauflösung und Bildrate
720*1280@25fps
480*640@25fps

Großer Dynamikbereich 105dB

Verzerrung ≤0.5%

Standard-Ausgabeformat Kamera 1: MJPEG / Kamera 2: NV12

Leuchtdichte 0.01 lux bis 50,000 lux

Betriebssystem
Windows Windows XP/ Windows 7/ Windows10 (32-bit oder 64-bit)

Android Android 4.1 oder höher

Algoritmo 
ZKPalm

Winkeltoleranz Gieren ≤±30°, Neigen ≤±30°, Rollen ≤±30°

Kapazität der Handfläche 6.000 für 1:1 und 1:N Vergleich

Erkennungsgenauigkeit FAR=0,001% wenn FRR=0,68%

ZKLiveFace-
Algorithmus

Winkeltoleranz Gieren ≤±30°, Neigen ≤±30°, Rollen ≤±30°

Gesicht Kapazität 50.000 für 1:1 und 1:N Vergleich

Merkmale Genauigkeit
Alter (±5 J.) > 85% 
Geschlecht > 96% 

Emotionaler Ausdruck > 88%

Erkennungsgenauigkeit FAR = 0.01% wenn FRR = 1%, FAR = 0.0001% wenn FRR = 5%

Zertifizierungen Certificaciones CE, FCC, RoHS

FA51MC FA51M

Serie FA51
Das binokulare Kameramodul verfügt über integrierte Algorithmen zur Gesichts- und 
Handflächenerkennung. Die Algorithmen zur Gesichtserkennung 
Algorithmen helfen bei der Gesichtserkennung, der Erkennung von Lebendigkeit und der 
Erkennung von Masken. Diese Modulserie kann auch Alter, Geschlecht, emotionale Ausdrücke und 
die Identität eines Benutzers anhand seines Gesichts erkennen. 
Gesicht erkennen. Die Handflächenerkennungsalgorithmen hingegen unterstützen die Erkennung 
von Handflächen, Lebendigkeit und die Identifizierung des Benutzers anhand der Handflächen.
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QR-Code-Leser

Die QRM10-Serie sind leistungsstarke QR-Code-Leser, die von ZKTeco entwickelt wurden. Diese 
QR-Code-Lesegeräte sind kompakt und können problemlos Code-Daten von Handys und 
gedruckten Materialien lesen. Sie können alle verfügbaren Codes lesen, dank einer eingebauten 
LED für die zusätzliche Beleuchtung, die eine automatische Induktionsfunktion hat, um Tag und 
Nacht ohne wesentliche Verschlechterung zu lesen.
QR10MX  ist ein Plug-and-Play-USB-Lesegerät mit einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit.
QR10M ist ein eingebettetes Modul, das nicht nur über alle Funktionen des Lesers verfügt, 
sondern auch Anwendungen flexibel und ohne Zubehör in verschiedene Produkte integrieren 
kann.

QRM10 Series

QR10MX
USB-Lesegerät

QR10M
Eingebettetes Modul

Allgemein
Abmessungen (L*B*H) 49 * 44 * 20.1 (mm) 44 * 36 * 16 (mm)

Bereich scannen 15.24 * 20.32 (mm)

Hardware

Arbeitsspannung USB 5V oder 3.3V

Arbeitsstrom 200mA

Ruhestrom 100mA

Anzeigelampe Weißes Licht

Warnung Typ Buzzer

Kamera Einäugige Kamera

ESD Stufe 2

EMI Note B

Schutzniveau IP55

Umwelt

Arbeitstemperatur 10°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit 20% bis 90%

Lagertemperatur -40°C bis 80°C

Arbeitsdruck 86kPa bis 106kPa

Andere Unterstützende Codes
Alle Codes, teilweise offene PDF417, Datamatrix, QR Code, Code49, Code 16K, 

MicroPDF417, Aztec und andere.

Einhaltung der 
Vorschriften

Zertifizierungen CE, FCC, RoHS

QR10MX QR10M





ZKTeco Europe
Carretera de Fuencarral 44. Edificio 1 Planta 2

28108 Alcobendas. Madrid. SPANIEN
www.zkteco.eu

PANTONE Cool Gray 11C
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