
SpeedFace-V4L [QR]

Η ZKTeco λανσάρει το SpeedFace-V4L [QR], ένας αναγνώστης κώδικα QR με firmware ZK 
Ergani για Time & Attendance με λειτουργικό σύστημα Linux και μια νέα ενσωματωμένη 
μονάδα QR. Το SpeedFace-V4L [QR] ενσωματώνει το ZK Ergani, μια λύση που αναπτύχθηκε 
από την ZKTeco Europe και σας επιτρέπει να κάνετε διάτρηση χρησιμοποιώντας τον 
προσωπικό κωδικό QR Ergani.

Plug and Play

Χάρη στην ευκολία 
της εγκατάστασης, 

επιτρέπει τoν ιδιοκτήτη 
των εγκαταστάσεων 

να επικεντρωθεί στην 
επιχείρησή του.

Real-time

Επιτρέπει  
Χτυποιματα real-time 

από κωδικούς QR 
Ergani.

Ασφάλεια 

Tην εμπιστευτικότητα 
των δεδομένων του 

καταναλωτή εγγυάται 
καθώς τις πληροφορίες 
δεν αποθηκεύονται στο 

εσωτερικό των συσκευών.

Τεχνολογία contactless

Αναγνώριση με κωδικό QR.

ZK Ergani xωρίς επαφή

Ανιχνευτής κώδικα QR για

Ωρομετρηση
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Οθόνη Οθόνη αφής 4"

Αναγνώριση Αναγνώριση κώδικα QR

Χωρητικότητα κάρτας 1,000

Συναλλαγές 150,000

Σύστημα λειτουργίας Linux

Τυπικές λειτουργίες
Κάρτα EM, ADMS, εισαγωγή T9, DST, κάμερα, PIN code 9 ψήφια, επίπεδα πρόσβασης, 
ομάδες, αργίες, Anti-passback, Ερώτηση εγγραφής, Συναγερμός διακόπτη 
παραβίασης, Πολλαπλές μέθοδοι επαλήθευσης, Αναγνώριση παλάμης, WiFi

Υλικό

Διπύρηνος επεξεργαστής 900MHz,
512MB RAM / 512MB Flash,
Δυαδική κάμερα 2MP,
Ρυθμιζόμενος συμπληρωματικός φωτισμός LED

Επικοινωνία TCP/IP, USB Host, WiFi, είσοδος/έξοδος Wiegand, RS485

Διεπαφή ελέγχου πρόσβασης 
Ηλεκτρική relay 3ου κατασκευαστή, αισθητήρας πόρτας, κουμπί εξόδου, έξοδος 
συναγερμού, είσοδος AUX

Προαιρετική λειτουργία Κάρτα IC 13.56MHz, κάρτα HID, κάρτα Felica, λειτουργία SRB, κουτί καλωδίων

Παροχή ρεύματος 12V 3A

Υγρασία εργασίας 10% ~ 90%

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

Διαστάσεις (Π*Υ*Β) 72.94 * 157.94 * 23 (mm) 

Καθαρό βάρος 260g

Μικτό βάρος 850g

Προδιαγραφές


